
 
 

 Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten  
Hersteller: Faxe A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK

 

 

Name:  Parkettreiniger  

 

Werkzeug: Mopp oder Tuch 
 

Vorbereitung: losen Schmutz absaugen oder fegen. 
 

Verarbeitung: Für die regelmäßige Reinigung wird FAXE Parkettreiniger  
dem warmen Wischwasser im  
Verhältnis 1 : 20 beigegeben, bei starker Verschmutzung  
maximal 1:10. 
 
Parkettreiniger nicht höher dosieren. Nicht zu feucht wischen  
und trocken aufnehmen. 

 

Technische Daten: 

Verbrauch ca. 100 - 400 m²/l 

Reinigung Werkzeuge mit Wasser reinigen 

pH-Wert 9 

Volldeklaration: Wasser, unter 5% EDTA-NA, 5 – 15 % nicht ionische Tenside 

 

Sicherheitshinweise: • Reizt die Augen. 
• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
• Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen 
  und Arzt konsultieren. 
• Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung  
  oder Etikett vorzeigen. 

Stand Überarbeitung: 01.10.2015 

Konzentrat speziell für die Unterhaltsreinigung   

und ist lösemittelfrei.  

Produktbeschreibung: FAXE Parkettreiniger ist ein hochwirksames  

von Hartbeschichtungen wie Lack oder Hartwachsöl   
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