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Farbe: Natur (farblos) 

Produktbeschreibung: Faxe Stirnkantenwachs dient zur Vorbeugung von  
 Rissen an den Stirnseiten und Schnittflächen, ist stark 
 wasserabweisend und schützt so vor eindringender 
 Feuchtigkeit über diese.  

 
Werkzeug: Pinsel 

Vorbereitung: Die zu behandelnde Stirnkante oder Schnittfläche muss 
 sauber, fett- und staubfrei sein.  
 FAXE Stirnkantenwachs ist nicht überstreichbar und fun-
giert als Endanstrich  für die Stirnkanten und/oder Schnittflächen von Holz oder Bambus. 

Verarbeitung: Bei trockener Witterung und mind. 14° C mit dem Pinsel auf die Stirnkanten/ 
 Schnittflächen auftragen, so dass ein leichter Wachsfilm zurückbleibt. 

 Der Wachsfilm ist je nach Holzart oder bei Bambus nach ca. 1-2 Stunden ein- 
 gezogen, trocken und wasserabweisend. 
 
Technische Daten: 

Verbrauch: 1 l für 12-14 m² / 250 ml-Dose für ca. 3 – 3,5 m² 
 
Trocknung: Grifffest nach ca. 1-2 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden 
 

Lagerung: Frostfrei und dicht verschlossen 

Volldeklaration: Veredeltes Öl, Naphtha, Trockenstoffe 

GIS-CODE Ö60+ 

 
Sicherheitshinweise: ● Flüssigkeit und Dampf entzündbar 
 ● Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 
 ● Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
 ● Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 
   bereithalten. 
 ●  Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und 
  anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
 ● Schutzhandschuhe tragen. 
 ● Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen 
 ● Inhalt/Behälter gem. den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. 
 ● Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher, Schleifstaub o.ä. können  
  sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in dicht schließenden  
  Behältern aufbewahren und entsorgen. 
 
 
Hersteller: Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK 
 

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten 
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